Anglicky mluvici
digitalni budik
BETK311B
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Uvod

Tento budik s LCD displejem v sobé zahrnuje rovnéz audio modul, ktery po zmacknuti pfislusného tlacitka
anglicky ozndmi aktualni cas ve 12ti hodinovém rezimu. (Tzn. a. m. — od pUlnoci do poledne, p. m. — od
poledne do ptlnoci.) Kromé toho umi v dobé od 8:00 do 22:00 ohlasovat kazdou celou hodinu.

Budik vads muzZe probudit vtipnym zvukem kokrhajiciho kohouta, kukanim kukacky nebo klasickym
pipanim (volitelné) a poté ozndmenim aktualniho casu.

Popis budiku

PFistroj ma pfiblizné tvar nizkého kvadru, ktery se smérem dozadu zuZuje. Pfedni stranu zabira velky displej.
Nad displejem na horni strané jsou vedle sebe 3 mensi kulatd tlacitka o priméru cca 6 mm
(zleva: ‘ MODE | |HOUR|, | MIN ‘) a za nimi 1 velké, také kulaté o priméru cca 2 cm (). Za tlacitky je kryt
prodérovan mnohymi otvory, pod kterymi se skryva reproduktor.
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Funkce tlacitek

— malé kulaté tlacitko prvni zlevé

strany. Slouzi kvybéru rezimu MODE
(médu) nastaveni. Cyklicky se

TALK
MIN

HOUR

opakuje: =
]

e pipnuti = zapnuti budiku, I

e gong ~ nastaveni hodin,
e gong ~ nastaveni ¢asu buzeni,
e gong ~ prepnuti do zdkladniho rezimu.

— malé kulaté tlacitko uprostred. Pomoci néj lze v reZimu nastaveni hodin nebo budiku nastavovat
hodiny. V zakladnim reZzimu méni zvuky vyzvanéni.

@l — malé kulaté tlacitko prvni z pravé strany. Pomoci néj Ize v reZimu nastaveni hodin nebo budiku
nastavovat minuty. V zakladnim rezimu zapind/vypina funkci ,,oznamovani celych hodin®.

TALK | — velké tlacitko za trojici malych. SlouZi k hlaseni aktualniho ¢asu a pfi buzeni k zapnuti funkce
,Shooze” (opakovani buzeni za 10 minut).

VloZeni (vyména) baterii

Budik je napdjen 2 tuzkovymi bateriemi 1,5 V (typ AA). Jsou uloZeny v dolni ¢asti pfistroje pod vystouplym
krytem. Ten Ize odejmout po stisku zaklopky umisténé pod displejem. Nové baterie se vkladaji zapornym
polem (plochou stranou) k pruZince. Nepouzivejte soucasné staré a nové baterie.

Po vloZeni baterii se ozve gong a hlaseni: ,, Twelve o’clock a. m.” Automaticky je zapnuta funkce oznamovani
celych hodin.

Priimérna Zivotnost baterii je 1 rok.

Nastaveni hodin

1. Vzakladnim reZimu 2 x stisknéte tlacitko (prvni zleva; poprvé pipne, po druhém stisku se
ozve gong). Na displeji se po dobu asi 6 vtetin rozblikaji hodiny.

2. Opakované tisknéte tlacitko (uprostfed) pro nastaveni hodin. Po kazdém stisku se ozve
gong, poté hlaseni aktudlné nastavenych hodin, opét gong a hlaseni aktudlné navoleného casu.
Napt.: ,Two pm .“ (,,Dvé hodiny odpoledne.”) Gong. ,Two ten p. m.” (,Dvé deset odpoledne.”)
Tlacitko Ize mackat i rychleji, ¢imz je hlaseni vynechdno a je ozndmeno az po poslednim stisku.

3. Opakované tisknéte tlacitko @ (prvni zprava) pro nastaveni minut. Po kazdém stisku se ozve
gong, poté hlaseni aktualné nastavenych minut, opét gong a hlaseni aktualné navoleného casu.
Napt.: ,Ten.” (,Deset.”) Gong. ,Two ten p. m.“ (,,Dvé deset odpoledne.”) Tlacitko Ize opét mackat i
rychleji, stejné jako v pfipadé hodin.

4. Nastaveni dokoncite dvojim stiskem tlacitka (2 x se ozve gong). Hodiny se vrati do rezimu
ukazovani hodin. Pokud hodiny ru¢né do tohoto mddu neprepnete, po cca 6 vtefinach se maod
nastaveni hodin sam vypne. Na displeji ovsem zlstane zobrazena ikona zvonecku, ktera indikuje
zapnuté buzeni.



Nastaveni budiku

1.

V zdkladnim reZimu 3 x stisknéte tlacitko (prvni zleva; poprvé pipne, po druhém a tietim
stisku se ozve gong). Na displeji se po dobu asi 6 vtetin rozblikaji hodiny.

Opakované tisknéte tlacitko (uprostfed) pro nastaveni hodin. Po kazdém stisku se ozve
gong, poté hlaseni aktudlné nastavenych hodin, opét gong a hldseni aktualné navoleného casu
alarmu. Napf.: ,Four p. m.“ (,CtyFi hodiny odpoledne.“) Gong. ,Alarm four fifteen p. m.“ (Buzeni
Ctyfi hodiny patndct minut.”) Tlacitko lze mackat i rychleji, ¢imz je hlaseni vynechdno a je ozndmeno
aZz po poslednim stisku.

Opakované tisknéte tlacitko @ (prvni zprava) pro nastaveni minut. Po kazdém stisku se ozve
gong, poté hladseni aktualné nastavenych minut, opét gong a hlaseni aktualné navoleného casu.
Napft.: ,Fifteen.” (,Patnact.”) Gong. ,Alarm four fifteen p. m.” (Buzeni Ctyfi hodiny patnact minut
odpoledne.”) Tlacitko Ize opét mackat i rychleji, stejné jako v ptipadé hodin.

Nastaveni buzeni a jeho aktivaci ukoncite dvojim stiskem tlacitka . Po prvnim se ozve gong,
po druhém pipnuti, které na displeji rozsviti indikator zvonecku — zapnutého buzeni. Pokud hodiny
rucné do tohoto stavu neprepnete, po cca 6 vtefindch se do néj prepnou samy.

Zvuk budiku

Budik Vas muze budit tfemi zplsoby: klasickym pipanim, kukanim kukacky nebo kokrhanim kohouta. Za

vybranym zvukem pak nasleduje hlaseni aktualniho ¢asu. Zvuk buzeni zménite v zdkladnim reZimu

opakovanym tisknutim tlacitka (uprostred).

Vypnuti budiku

Budik Ize umlcet 2 zpUsoby:

stiskem velkého tlacitka — budik se na 10 minut odmlci a poté se opét ozve (aktivuje se
funkce ,,snooze” — opakovani). V tomto rezimu na displeji blika symbol zvonecku.

stiskem jakéhokoliv malého tlacitka (‘ MODE|, |[HOUR
opakovat.

MIN‘) — budik nebude svoje vyzvanéni
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V obou pfipadech zlistane buzeni zapnuté pro nasledujici den.

Oznamovani celych hodin (hodinové vyzvanéni)
Funkci oznamovani celych hodin lze vyuZivat od 8:00 do 22:00. Po vloZeni baterii je automaticky zapnuta.

Lze ji vypnout v zakladnim rezimu stiskem tlacitka @l (prvni zprava). Zapnuti ¢i vypnuti je provazeno

stejnym zvukem gongu. Pokud je zapnutd, na displeji se rozsviti symbol, ktery pfipomina puntik uzavieny do

dvojitych béznych zavorek.

Udrzba

Neumistujte hodiny ve vihkém a prasném prostiedi, ani v dosahu leptavych latek a Ziravin.

Vyvarujte se narazlim a vibracim.

Silné elektrostatické a magnetické pole zplsobuje nefunkénost hodin. V takovém pripadé je nutné vyménit

baterie.

V ptipadé, Ze hodiny dlouhodobé nepouZivate, doporucujeme vytahnout baterie. Vybité baterie okamzité

vytahnéte z pfistroje.



Specifikace

PFesnost: +/- 2 sec/den
Napdjeni: DC2x1,5V(AA)
Zivotnost baterif: pradmérné 1 rok

Zarucni podminky
Délka zaruky je 24 mésicQ.

Zaruka se vztahuje na:

e spravnou funkci hodinového strojku,
e vyrobni a materidlové vady.

Zaruka se nevztahuje na:

e vady vyvolané neodbornym zasahem,

e vady zpUsobené vnéjsimi vlivy, napf. narazem, neSetrnym zachazenim, vysokou teplotou,
necistotami apod.,

e vymeénu baterie,

e vady vzniklé pouzitim nekvalitniho napajeciho ¢lanku.
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