Cesky mluvici ndramkové
hodinky
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Popis hodinek

Cesky mluvici ndramkové hodinky umoZfiuji bez zrakové kontroly zjistit
aktudlni ¢as, nastavit jiny, nastavit ¢as buzeni, zapnout/vypnout budik,
zvolit zvuk budiku (kukacka, melodie, pipani) a nastavit si automatické
hlaseni celych hodin, a to bud'v celodennim rezimu, nebo pouze mezi 7:00
a 21:00.

Hodinky jsou klasické digitalni v elegantnim &erném provedeni. Ctyfi
podélnd tlacitka jsou umisténa blizko uchyceni feminku z boku hodinek
adiky tomu, Ze nevycnivaji, nehrozi nechténé stisknuti jinak dobre

hmatnych tlacitek.

Hodinky se na ruku nasazuji kovovou ¢asti smérem k ruce a kovovou sponou na pasku smérem od téla.
Upevnéni hodinek provedte klasicky protazenim pasku sponou a zajisténim.

[Uprava a doplnéni © 2017, Eye-T.cz]



Umisténi tlacitek
TALK |- tlacitko vpravo nahofte. Slouzi k hlaseni aktualniho ¢asu nebo pravé nastavovaného aktualniho
¢asu nebo ¢asu buzeni. Pfi buzeni zapne funkci opakovaného buzeni.

— tlacitko vpravo dole. SlouZi k vybéru reZimu (mddu) nastaveni. Cyklicky se opakuji 4 rezimy
provazené kratkym pipnutim:

e zakladnirezim.

V tomto rezimu se hodinky nachazi ve

vychozim stavu. Jestlize v ostatnich HOUR
reZimech cca 6 vtefin nestisknete Zadné

tlacitko, hodinky se do vychoziho

zakladniho stavu prepnou automaticky

doprovazeny kratkym pipnutim.

TALK

e nastaveni aktudlniho ¢asu. MINUTE MODE

e nastaveni ¢asu buzeni.
e nastaveni doplikovych funkci (automa-
tické hlaseni celych hodin, zapnuti budiku).
— tlacitko vlevo nahote. Pomoci néj lze v rezimu nastaveni aktudlniho ¢asu nebo ¢asu buzeni
nastavovat hodiny a v rezimu nastaveni doplikovych funkci zapinat automatické hlaseni celych hodin.
V zakladnim reZzimu méni zobrazeni ¢asu (12 nebo 24 hodin).

MINUTE | — tladitko vlevo dole. Pomoci néj Ize v rezimu nastaveni aktualniho ¢asu nebo ¢asu buzeni
nastavovat minuty a v rezimu nastaveni doplrikovych funkci aktivovat/deaktivovat budik. V zakladnim
rezimu méni zvuk budiku (kukacka, melodie, pipani).

Upozornéni: Pokud pfi nastavovani nestisknete po dobu cca 6 vtefin zadné tlacitko, hodinky se samy
automaticky prepnou do bézného rezimu. Tuto vlastnost lze vyuZit, pokud se v nastavovani ztratite.
Pak Ize projit nastaveni od za¢atku dle ndvodu.

Nastaveni aktualniho ¢asu

1. V zakladnim reZimu stisknéte tlacitko (pravé dolni). Ozve se pipnuti a na displeji se
rozblikaji hodiny.

2. Opakované tisknéte tlacitko (levé horni) pro nastaveni hodin. Po kazdém stisku se ozve
hlaseni aktualné nastavenych hodin.

3. Opakované tisknéte tlacitko (levé dolni) pro nastaveni minut. Po kazdém stisku se
ozve hlaseni aktudlné nastavenych minut.

4. Nastaveni aktudlniho ¢asu dokoncite bud rucné, a to 3x stiskem tlacitka MODE (po kazdém
stisku se ozve kratké pipnuti), nebo se po cca 6 vtetinach rezim nastaveni aktualniho ¢asu do
zakladniho reZzimu doprovazen pipnutim prepne sam.

12 nebo 24hodinovy rezim

Stiskem tlacitka cyklicky ménite zobrazeni ¢asu ve 12 nebo 24hodinovém reZimu. Stisk
doprovazeny pipnutim pfepind zobrazeni na rezim 12hodinovy (na displeji jsou odpoledni hodiny
zobrazovany s ,PM“ (vlevo nahore), pokud se po stisku nic neozve, jsou hodinky prepnuty
do 24hodinového rezimu.



Aby nedoslo kzaméné odpolednich a dopolednich hodin, je hlaseni aktualniho casu vidy

ve 24hodinovém formatu, tedy bez ohledu na to, jak je ¢as zobrazovan.

Nastaveni budiku

1.

V zakladnim rezimu 2x stisknéte tlacitko (pravé dolni) Po kazdém stisku se ozve kratké
pipnuti, na displeji se zobrazi ,AL” a rozblikaji se hodiny.

Opakované tisknéte tlacitko (levé horni) pro nastaveni hodin. Po kazdém stisku se ozve
hlaseni aktualné nastavenych hodin.

Opakované tisknéte tlacitko (levé dolni) pro nastaveni minut. Po kazdém stisku se
ozve hlaseni aktudlné nastavenych minut.

Nastaveni casu buzeni (nikoli aktivaci) dokoncite bud ruéné, a to 2x stiskem
tlacitka (po kazdém stisku se ozve kratké pipnuti), nebo se po cca 6 vtefinach rezim
nastaveni aktualniho ¢asu do zakladniho reZimu doprovazen pipnutim pfepne sam.

Aktivace/deaktivace budiku

1.

V zakladnim reZzimu 3x stisknéte tlacitko (pravé dolni) Po kazdém stisku se ozve kratké
pipnuti a na displeji nad hodinami se rozblikaji grafické symboly doplrikovych funkci.
Stisknéte tlacitko (levé dolni). Ozve se kratké pipnuti a na displeji se cerné zvyrazni
graficky symbol budiku. Cas buzeni je zapnut. Stisknete-li tla¢itko podruhé, pipnuti
se neozve, ale dojde k vypnuti budiku (graficky symbol budiku se znevyrazni), buzeni je
vypnuto.

Aktivaci/deaktivaci ¢asu buzeni ukonéite bud ru¢né, a to 1x stiskem tlacitka (po stisku
se ozve kratké pipnuti), nebo se po cca 6 vtefinach rezim nastaveni doplnikovych funkci
do zakladniho reZzimu pfepne sam.

Zvuk budiku

Budik Vas mUze budit tfemi zplsoby: klasickym pipanim, kukanim kukacky nebo kokrhanim kohouta.

Za vybranym zvukem pak nasleduje hlaseni aktualniho ¢asu. Zvuk buzeni zménite v zakladnim rezimu

opakovanym tisknutim tlacitka | MINUTE | (levé dolni).

Vypnuti budiku

Budik Ize umlicet dvéma zpUsoby:

stiskem tladitka (pravé horni) — budik se na 10 minut odmléi a poté se opét ozve
(je aktivovana funkce opakovani buzeni). V tomto stavu na displeji blika graficky symbol
budiku.

stiskem jakéhokoliv z ostatnich tlacitek vyjma tlacitka — budik nebude svoje vyzvanéni
opakovat.

Nevypnete-li budik, po minuté buzeni se vypne sam.

Ve vsech tfech pfipadech zlistane buzeni zapnuté pro nasledujici den.



Hodinové upozornéni
1. Vzakladnim rezimu 3x stisknéte tlacitko (pravé dolni) Po kazdém stisku se ozve kratké
pipnuti a na displeji nad hodinami se rozblikaji grafické symboly doplrikovych funkci.
2. Opakovany stisk tlacitka (levé horni) cyklicky prepina mezi:
e hodinovym upozornénim po cely den (jedno vyssi kratké pipnuti, na displeji nahore
vpravo se zvyrazni symbol vin s Cislem 24),
e hodinovym upozornénim v ¢ase od 7:00 do 21:00 (rychlé vyssi dvojpipnuti, na displeji
nahore uprostfed se zvyrazni symbol vin s ¢islem 15) a
e vypnutim hodinového upozorfiovani (jedno pipnuti v nizsi téniné, symboly se
znevyrazni).
3. Nastaveni hodinového upozornéni ukoncite bud ruéné, a to 1x stiskem
tlacitka (po stisku se ozve kratké pipnuti), nebo se po cca 6 vtefinach rezim nastaveni
doplrikovych funkci do zakladniho rezimu prepne sam.

Vyména baterie
Vyména baterie (typ CR2025) se provadi demontdzi dolniho krytu hodinek, pod nimz je baterie
umisténa.

Bezpecnostni informace
Pokud je zafizeni pouzZivdno v rozporu s ndvodem k pouziti, neni moziné ze strany
prodejce/dovozce/vyrobce zajistit bezchybny chod.

Nevystavujte hodinky vlivu vody, vlhkosti, desté a chemikalii. Hodinky, jakozto elektronické zafizeni,
jsou lehce poskoditelné vodou. K CiSténi uZivejte pouze suchy hadrik. Zamezte umisténi tézkych
predmétd na hodinky. MZe dojit k jejich nenavratnému poskozeni.
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