Oregon Scientific

Jumbo LCD radiové
rizené hodiny

s pokojovym teplomérem
model: JM889N /
JM889NU

L0 7/ D 3
POPIS PRISTROJE ....ouruerressssessssessssssessssssssssssssssssssssssessssssesssssssssssssssssssssassssssasessssaseses 3
(oY 0] [=To I 2T o T =T« [ ISPt 3
(0T 0 (=T I =T - T [ 4
Symboly zobrazované na LCD diSplejiCh.....c....iiieeeiiiiicccrrtecccrrrrcccerrnec e ena e s s e nne e s e enns 5
BEZPECNOSTNI POKYNY A JAK O PRISTROJ PECOVAT ....covcvurersmsessessessssssnsns 5
JAK O PRISTROJ PECOVAT ....crirrmrsmsressssesssssssssssssssssssssssssssssessssassssssasssssssssssssssssaesans 6
ZACINAME .......cvveserrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssassasssssssssssassaes 6
ROZDAIENT PHISTIOJE . iieeeiiiiiiiciiireicccrrtccce e e e e s eens e e senns e s s ennsssssaennsssssesnssssssennsssssennnssnnns 6
5 7= =T = 6

Vo 72T o T o T 1 =T [ OO T OO POO USRI 6
UMISEENT PFISEIOJE ..uviieenniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriinirressinrreseessreaesssstnsssssssnenssssssrensssssrensssssssnnssssnns 6

Umisténi hodin Na roVNE POAIOZECE.......ccccuiiiiiiiie ettt e e e e stre e s e sabae e e e eabae e s e s btee e enanees 6

ZaVESENi NOMIN NA STENU.....uiiiiiiiiiei ettt st et e st e e e s abe e st e e sbbeesabaeesbbeesataesnbaeesabeesases 7
Zobrazeni POKOJOVE tePIOtY.....cccciiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiniiiieniiireseiiirenssssstresssssssessssssssenssssssenns 7
Prepinani mezi zobrazenim sekund a dne v tydnu.......cccceuiiiiiimeiiiiiiiniiiiinnniineeenn 7

[Translation © 2010, Eye-T.cz]



RADIOVY PRIJEM.....oovuieressessesessssssssssssssessssssssssssessssssssssssssssssessessesssssssassasessessessssssasees 7

Vysvétleni stavu indikatoru pfijmu radiovych vin........c...coiiieeiiiiiiiiiiirirccrrccrrecce e 7
Povoleni / zakazani vyhledavani radiového signalu............ceeeeeeeeeeeeeeieeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 8
MANUALNI NASTAVENT CASU ....oovrrerrercsssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssassassasssssssssassaseas 8
NaStaAVENT JAZYKA c.euuiiieeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieerenneerrennesessssnssesssennsssssenssssssssnnsssssssnssssssennssssssnnnsssnes 8
FUNKCE BUDIKU ...ocusiuersresssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssnsssssassses 9
ZAKIAANT FUNKCE .. eureeieiiiieiiiriiriirertetreirereeseesranresseessestassasssssesssassassesssassassasssassassasssssenssassansansss 9
Zobrazovani €asu NastavenN€ho DUZENI ........civuiieeiieeiiiiiiiiicciee it eeeieeeereeerseereeereessenssenssensennne 9
[\ TS = VT TR o= T U ¢ 10 2= o | 1N 9
ZapNULi / VYPNULT BUZENT «..ceveeeeeiciciiiiieeeeeececee e teeeesssseee s e s e eeesnssssssesseesessssnnsssssesssesssssnnnnsennes 10
RE S E T ...cooeeieiiieetieeeeeeseesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 10
RESENI PROBLEMU ....cevuriersssesssesssssessssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssessssasssssessssssssssans 10
SPECIFIKARCE ... ccceeesiriisssssssssssssssssmmmmsssssssssssssssmmmsssssssssssss e sssssssssss s sssssnnssssnsnmns 10
(1007 211 11 oV TR 10
[ b= Lo 110 =] V=] o= S 10
[ T ] 1= OO 10
2 T 0 2= 3 1 10
[T -1 1= 4T OO 11
Provozni POAMINKY: ...ceeeeiiiiiiiiiiiiiieerieeeccerrtecesseenseeesennseesensssssseennsssssssnssssssennssssssnnnssssssnnnnes 11
VARO VAN ccurturrsresresesssssssssesessessssssssessessesssssssssessessessessssssssssssessesssssssassassasessesssssssansanesss 11
CO JE OREGON SCIENTIFIC ....ccciotiimisanissnssanssasssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssanssns 11
NARIZENI K PRODUKTU...cuvuuerermessssessessessssssssssssssssesssssssssssssssessessesssassasssssasessssassas 12
DRZTE KROK S NOVYMI PRODUKTY RNIB .....ooereeeereeessmsesssesessnsessssessssasessaseseans 12



Uvod

Dékujeme za nakup Jumbo RF hodin s pokojovym teplomérem firmy Oregon Scientific. Toto zafizeni je
navrZené tak, aby vam slouZilo ke spokojenosti mnoho let. MizZe byt povéseno bud' na zdi, nebo postaveno
na stole a zahrnuje v sobé nasledujici funkce:

e radiové fizené hodiny vcetné kalendare, ktery ukazuje aktualni datum, mésic a den v 5 jazycich
(anglicky, francouzsky, némecky, $panélsky a italsky)®,

e zobrazovani pokojové teploty ve °C,

e dennialarm v délce buzeni 1 minuta a s funkci opakované buzeni po 8 minutach.

Tato pfirucka vam poskytne nejen navod ,krok za krokem®, ale sezndmi vas i s bezpecnostnimi pokyny pfi
praci s pfistrojem a pokyny jak o néj peCovat. Dlkladné se s pfiruckou seznamte a uloZte si ji tak, abyste se
k ni mohli v pfipadé potfeby vratit.

Popis pristroje

Pohled zepredu

— Hlavni LCD displej (nejvétsi nahote) — zobrazuje aktualni ¢as a indikator vyhledavani radiového signalu.
— Displej s pokojovou teplotou (vlevo pod hlavnim displejem) — zobrazuje pokojovou teplotu.

— Displej s aktudlnim datem / ¢asem buzeni (uprostfed pod hlavnim displejem) — zobrazuje aktualni

datum, nebo ¢as nastaveného buzeni.

Izl — Displej se sekundami / aktudlnim dnem (vpravo pod hlavnim displejem) — zobrazuje podle nastaveni

bud' vtefiny, nebo den v tydnu.

! Automaticka synchronizace pfesného &asu a data se signalem u modelu JM889N vysilanym radiovou stanici DCF77
z vysilade ve Frankfurtu nad Mohanem, Némecko a u modelu JM889NU stanici MSF60 z vysilace v Anthorn, Velka
Britanie.



Pohled zezadu
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— Otvor slouZici k zavéseni pfistroje na sténu.
E—Tlaél’tko ALARM (prvni zleva pod otvorem k zavéseni) — nastavuje a zapinda buzeni.

— Tlacitko CLOCK (druhé zleva pod otvorem k zavéseni) — nastavuje ¢as (manualné), datum a prepina

mezi zobrazenim dne v tydnu a sekundami.

— Tlacitko = (Sipka nahoru, treti zleva pod otvorem k zavéseni) — pti nastavovani pfistroje zvysuje praveé

nastavovanou hodnotu.

IE' — Tlac¢itko + (Sipka dold, Ctvrté zleva, prvni zprava pod otvorem k zavéseni) — pfi nastavovani snizuje

pravé nastavovanou hodnotu.

— Reset (dirka vpravo od tlacitka v — Sipka dol(l) — nastavuje pfistroj do vychozich hodnot.

— Odklapéci noZi¢ka pro postaveni pfistroje na stll (vlevo dole, prohluben pro pohodiné odklopeni po

levé strané)

— Kryt baterii (vpravo dole vedle odklapéci noZi¢ky, otvor pro otevieni nahofe) — do pfistroje patfi 2
baterie typu LR6/AA 1,5V.



Symboly zobrazované na LCD displejich
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Symbol Popis

Vysvétleni

Indikator radiového signdlu

(uzky rovnoramenny trojuhelnik, od horniho vrcholu
4 sousttedné ¢tvrtkruZznice zobrazujici silu signalu;
zobrazuje se v levém hornim rohu hlavniho displeje).

Zobrazuje silu pfijimaného
radiového signalu.

Indikator nizkého stavu baterii

(vertikalné zobrazena baterie s Uhlopfi¢nou ¢arou
preskrtavajici baterii; zobrazuje se pod dvojteckou
oddélujici hodiny a minuty).

Rozsviti se na displeji, pokud
jsou baterie témér vybité.

Indikator zapnutého buzeni
(zvonecek; zobrazuje se na dolnim prostfednim
displeji v levém hornim rohu).

Y =~y

Zobrazuje se, pokud je
zapnuto buzeni.

Indikator zobrazeni ¢asu buzeni

(tecka uzaviena do 2 zavorek — bliz k tecce mensi,
dal vétsi; zobrazuje se na dolnim prostfednim
displeji pod indikdtorem zapnutého buzeni).

(D)

Zobrazuje se, pokud je displej
pfepnut na zobrazeni ¢asu
buzeni (nikoli data).

Bezpecnostni pokyny a jak o pristroj pecovat

Prosim prectéte si nasledujici bezpecnostni pokyny pro pouZivani tohoto produktu:

LCD panel — LCD displej je zhotoveny ze skla a mohl by se pfi pddu nebo prudkém ndrazu rozbit.
Zdroje tepla — nenechavejte pfistroj blizko zdrojud tepla, jako jsou topna télesa, kamna, pfimotopy a
jind obdobna zafizeni.

Voda a vlhkost — nepouZivejte pfistroj v blizkosti vody ¢i v prostorech s vysokou vlhkosti jako je
napt. koupelna.



Jak o pristroj pecovat
Pro zajisténi bezproblémového chodu pfistroje dodrZzujte prosim ndsledujici pokyny:

o Cidténi — k ¢isténi pouzivejte vihky hadfik. NepouZivejte tekuta &istidla, benzin, Fedidla & aerosoly.

e Vétrani — vétraci a jiné otvory jsou urcené pro vétrani a nemély by byt blokované ¢i zakryté.
Pfehrati pristroje jej mGZe poskodit.

e QOprava — nepokousejte se pristroj opravovat ¢i upravovat. Jestlize je nutné pfistroj opravit,
kontaktujte maloobchodnika nebo kvalifikovany servis. Pfi opravé je nutné pouZivat pouze ty
nahradni dily a prislusenstvi, které jsou doporuéené vyrobcem.

e Tvrdé predméty mohou na LCD displeji zpUsobit skrabance.

Zaciname

Rozbaleni pristroje
Kdyz hodiny rozbalite, nejprve se ujistéte, Ze jste obdrzeli vSechny jeho soucasti. V pfipadé, Ze byste pfistroj
vraceli nebo posilali k opravé, budete jej muset poslat kompletni.

V baleni najdete:

1x uzivatelsky manual,
2x baterie — jsou uloZeny v krabici pod hodinami,
1x hodiny.

Baterie
Poznamka: Pred prvni pouZitim pfistroje se presvédcte, zda nejsou baterie jiz vloZzeny a mezi kontakty neni
zasunuta plastova prepazka (prerusuje kontakt baterii, aby nedochazelo kjejich vybijeni). Pokud ano,
vyjméte ji.

VloZeni baterii
1. Otevrete kryt baterii (nachazi se na zadni strané pfistroje vpravo dole).
2. Spravnou polaritou vloZte baterie (plochd strana baterie = zdporny pdél — vlevo, strana baterie
s vystupkem = kladny pél — vpravo). Vidy pouzZivejte pouze baterie typu AA, 1,5 V. Nahradni baterie
Ize objednat u RNIB pod produktovym kéddem CP03. Upozornéni: RNIB na baterie neposkytuje
Zadnou zaruku.

POZOR! VloZeni baterii obracenou polaritou miiZe pristroj poskodit!

Poznamka: Vyménte baterie vidy, kdyz se na displeji zobrazi indikator slabé baterie (viz Symboly
zobrazované na LCD displejich) a displej se stane nevyraznym ¢i nezobrazuje vibec. Baterie vyménujte obé

najednou, je nebezpecné michat baterie staré a nové. Pfi likvidaci starych baterii postupujte dle pravnich
predpisl platnych ve vasi zemi.

Umisténi pristroje
Hodiny miZete povésit na zed nebo postavit na vodorovnou podlozku (stul, skfinku, ...).
Umisténi hodin na rovné podloZce

Ptistroj je vybaven vyklapécim stojankem umisténym na zadni strané vlevo dole. Lze jej jednoduse odklopit
a hodiny postavit na jakoukoliv vodorovnou plochu.



Zavéseni hodin na sténu
Pristroj mliZe byt téZ zavéseny na zed. K tomu pouZijte Sroub ¢. 6 (3 mm).

a) Do zdi na misto, kam chcete hodiny zavésit, navrtejte a zasroubujte Sroub.

b) Nechejte mezi hlavickou Sroubu a zdi dostatecny prostor pro zavéseni pristroje.
c) Ujistéte se, Ze je Sroub bezpecné uchycen.

d) Zavéste hodiny patficnym otvorem na zadni strané pfistroje na hlavicku Sroubu.

Zobrazeni pokojové teploty
Velmi kratce po odejmuti plastové prepazky zabranujici vybijeni baterii (nebo vloZeni baterii) zacne pfistroj
ukazovat okolni teplotu.

Prepinani mezi zobrazenim sekund a dne v tydnu
Pfepinat mezi zobrazenim sekund nebo dne v tydnu lze stiskem tlacitka CLOCK (druhé zleva).
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Radiovy prijem

Pfistroj je navrien a vyroben tak, aby automaticky synchronizoval ¢as a datum svysilanym radiovym
signalem. Ve chvili, kdy je signdl pfijiman, je tento stav indikovan blikajicim indikdtorem radiového signalu
(viz Symboly zobrazované na LCD displejich) na displeji. Pokud je signdl dostatecné silny (indikovany

4 soustfednymi ctvrtkruznicemi), trvd doba synchronizace od 2 do 10 minut.

Vysvétleni stavu indikatoru prijmu radiovych vin

Symbol Popis Vysvétleni
.\\\‘ Indikator radiového signdlu se 4 soustfednymi ¢tvrtkruznicemi. Silny radiovy signal.

i

Indikator radiového signdlu se 2 soustfednymi ¢tvrtkruznicemi. Slaby radiovy signal.

Indikator radiového signalu — pouze Uzky rovhoramenny
trojuhelnik (stozar).

B -y

Zadny radiovy signal.

PFijem radiového

— Blikajici indikator radiového signalu. L
signalu.

-

PFijem radiového

Zadny indikétor radiového signélu. NPT ‘s
signalu je zakazan.




Poznamka: Sila pfijmu radiového signalu mdze byt ovlivnéna radou faktor(. Pro nejlepsi pfijem umistéte
zafizeni dal od kovovych predmétl a elektrickych spotiebicl. Dalsi zafizeni, kterd mohou silu signalu rusit,
jsou stozary vysokého napéti, Zelezobetonové konstrukce, kovové obklady apod. Idedlniho pfijmu docilite
umisténim pfistroje blizko okna.

Chod hodin obstardva kifemikovy hodinovy strojek. Ten udriuje pfesny Cas i v oblastech s obtiznym i
vzacnym prijmem signalu.

Povoleni / zakazani vyhledavani radiového signalu

Povolit ¢i zakdzat automatické vyhledavani radiového signalu muizZete soucasnym stiskem a drZzenim tlacitka
a (Sipka nahoru, druhé zprava) a « (Sipka dold, prvni zprava) po dobu 2 sekund. Pfi stisku se ozve jedno
kratké pipnuti a po 2 sekundach pak druhé kratké pipnuti.

Vypnuti automatického vyhleddvani radiového signdlu je indikovano zhasnutim indikatoru radiového
signalu na displeji (viz Symboly zobrazované na LCD displejich).

Zapnuti této funkce indikuje blikani symbolu indikatoru radiového signalu (viz Symboly zobrazované na LCD

displejich). Hodiny se po dobu 10 minut pokusi signal zachytit a ¢as nastavit. Automaticka synchronizace
Casu s vysilacem radiového signalu je povolena a dochazi k prabéZznému nastavovani presného Casu.

Manualni nastaveni ¢asu
Pokud se rozhodnete nastavit si spravny cas manualné, nezapomerte nejprve vypnout automatickou
synchronizaci ¢asu s radiovym signalem (viz predchozi kapitola).

1. Stisknéte a drZte po dobu 2 sekund tlacitko CLOCK (druhé zleva). Ozve se pipnuti a na displeji zacne
blikat ¢islo reprezentujici kalendarni mésic.

2. Tlacitkem a (Sipka nahoru, druhé zprava) a  (Sipka dol(, prvni zprava) nastavte aktualni mésic a
stisknéte tlacitko CLOCK. Ozve se pipnuti a na displeji zac¢ne blikat ¢islo reprezentujici den.

3. Tlacitkem a (Sipka nahoru) a w (Sipka dolll) nastavte aktudlni datum a stisknéte tlacitko CLOCK.
Ozve se pipnuti a na displeji zacne blikat indikator jazyka.

4. Tlacitkem - (Sipka nahoru) a « (Sipka dold) nastavte jazyk, ktery vdm bude zobrazovat aktudini den
v tydnu a stisknéte tlacitko CLOCK Ozve se pipnuti a na displeji zacne blikat zkratka nazvu dne.

5. Tlacitkem a (Sipka nahoru) a ¥ (Sipka doll) nastavte nazev aktudlniho dne a stisknéte tlacitko
CLOCK. Ozve se pipnuti a na displeji zacne blikat ¢islo reprezentujici hodiny.

6. Tlacitkem a (Sipka nahoru) a ¥ (Sipka doll) nastavte aktualni hodinu a stisknéte tlacitko CLOCK.
Ozve se pipnuti a na displeji zacne blikat Cislo reprezentujici minuty.

7. Tlacitkem a (Sipka nahoru) a ¥ (Sipka doll) nastavte aktudlni minutu a stisknéte tlacitko CLOCK.
Ozve se pipnuti a displej se vrati do vychoziho nastaveni.

Nastaveni jazyka
PFistroj umozZnuje zobrazeni zkratky aktualniho dne v tydnu.

Symbol Popis Jazyk
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Funkce budiku

Zakladni funkce
Vas pfristroj Ize pouzit téz jako budik.

Zvuk budiku (nikoli funkci buzeni) pferusite stiskem tlacitka ALARM (prvni zleva).

2. Pokud buzeni neprerusite, po 1 minuté pipdni se sam zastavi, na displeji zacne blikat indikator
nastaveného buzeni (viz Symboly zobrazované na LCD displejich) a po dalSich 8 minutach spusti
opakované buzeni. Pokud jej neprerusite tlacitkem ALARM, je po 1 minuté pipani vypnuto samo az

do dalsiho dosazeni ¢asu buzeni (za 24 hodin).

Zobrazovani ¢asu nastaveného buzeni
V béZném rezimu ukazuje LCD displej aktudlni datum.

Zobrazeni ¢asu buzeni provedete nasledovné:

. LCD displej zobrazuje datum.
2. Stisknéte tlacitko ALARM (prvni zleva).
3. Zobrazeni data se zméni na zobrazeni ¢asu buzeni (na displeji se rozsviti indikator zobrazeni ¢asu
buzeni — viz Symboly zobrazované na LCD displejich).

Pokud chcete na displej vratit zobrazeni aktualniho data, postup zopakujte.

Nastaveni ¢asu buzeni

1. Stisknéte a drZte po dobu 2 sekund tlacitko ALARM (prvni zleva). Ozve se pipnuti a zacne blikat
Cislice hodin buzeni.

2. Tlacitkem a (Sipka nahoru) a ¥ (Sipka dold) nastavte hodinu poZadovaného buzeni a stisknéte
tlacitko ALARM. Ozve se pipnuti a zacne blikat ¢islice minut buzeni.

3. Tlacitkem a (Sipka nahoru) a « (Sipka dolll) nastavte minuty poZadovaného buzeni a stisknéte
tlacitko ALARM. Ozve se pipnuti, displej se prepne do zobrazeni ¢asu buzeni a na displeji se zobrazi
indikator zapnutého buzeni (zvonecek).



Zapnuti / vypnuti buzeni
1. Pokud na displeji sviti indikator zapnutého buzeni (viz Symboly zobrazované na LCD displejich), ¢as

buzeni je aktivovan.
2. Stiskem tlacitka ALARM (prvni zleva, ozve se pipnuti) miZete buzeni zapnout ¢i vypnout.

Reset

Pokud se vdam stane, Ze se pfistroj zacne chovat nestandardné nebo se zasekne, vsurite do resetové dirky
(viz Pohled zezadu) tenky tupy pfedmét (napf. roztazenou kancelarskou sponku) a jemné zatlacte. Hodiny
se vrati do tovarniho nastaveni.

Reseni problémiu
Tato kapitola nabizi odpovédi na casto kladené otdzky, se kterymi se v souvislosti s chodem pfistroje
mUZete setkat. Jestlize mate podezieni, Ze se chova jinak, nez by mél, neZ budete kontaktovat servis,

doporucujeme se s nimi seznamit.

Problém

Symptom

Oprava

Na displeji se
nezobrazuji symboly
sily radiového signalu.

Radiovy signal neni
dostupny.

Zkontrolujte, zda nejsou v blizkosti pfistroje zafizeni
vytvarejici elektromagnetické pole ¢i predméty,
které by ovliviiovaly ptijem signalu. Pfeneste pfistroj
dal od takovych zdrojl ruseni radiového signalu.

Na displeji se
zobrazuje indikator
nizkého stavu baterii.

Baterie jsou témér vybité.

Vyménite baterie za nové.

Zobrazovany c¢as neni
presny.

Neni dostupny radiovy
signal.

Prijmu radiového signalu brani elektronicka zafizeni
nebo jiné rusivé predméty. Pfeneste pfistroj dal
napf. od pocitace, telefonu a jinych elektronickych
pristroja.

Ptistroj nebudi.

Buzeni neni slyset.

Buzeni neni zapnuto. Zapnéte jej.

Chovani pfistroje je
nestandardni.

Nékteré funkce nechtéji
fungovat.

Zafizeni je nutno resetovat. Vsunte do resetové dirky
tenky tupy predmét a jemné zatlacte.

Specifikace

Rozméry:
Sitka x vyska x hloubka:
Vaha:

Radiofrekvence:
Systém:

Displej:
Format casu:
Format data:
Zobrazeni dne:
Pfesnost Casu:

Buzeni:

Délka trvani buzeni:
Opakované buzeni:

234 mm x 220 mm x 23 mm

426 g (bez baterii)

DCF77 (model JIM889N) nebo MSF60 (model JIM889NU)

24hodinovy (model JM889N) nebo 12hodinovy AM/PM (model JM889NU)

den-mésic

v angli¢ting, francouzstiné, némciné, Spanélstiné a italstiné
+/- 0,5 sekund za den (pokud je vypnuto automatické radiové vyhledavani)

1 minuta
po 8 minutach
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Napajeni:
Zdroj napajeni: 2x AA 1,5V baterie

Provozni podminky:

Provozni teplota: -5,0 °C az+50,0 °C
Teplotni odchylka: 0,1°C
Vychozi jednotka teploty: °C

Varovani
Aby vas pfistroj spravné a bezpecné fungoval, prectéte si pred jeho pouZivanim toto varovani a prostudujte
si manual. Nasleduji dlleZita bezpecnostni opatfeni, kterd je nutno dodrZovat:

eV pfipadé zavady neopravujte pristroj sami. Kontaktujte prodejce ¢i nase zakaznické oddéleni.

e Shbateriemi zachazejte opatrné. Poskozené baterie mohou zpUsobit zranéni, popaleniny Cci
nasledkem kontaktu s vodivymi materialy, vysokou teplotou nebo vybusninami Skody na majetku.
Pokud se chystate pfistroj na delsi dobu odlozZit a nepouzivat, vyjméte z néj baterie.

e Pfistroj spada do oblasti jemné mechaniky. Nikdy se jej nepokousejte rozebirat. Hrozi vainé
nebezpecdi Urazu elektrickym proudem.

e Neponotujte pristroj do vody.

eV z7adném pfipadé se nedotykejte odkrytovaného pfistroje. Hrozi vam nebezpedi Urazu elektrickym
proudem.

e Pokud se vdm rozbije LCD displej, budte pfi zachdzeni s nim opatrni, kapalné krystaly mohou byt
zdravi Skodlivé.

e NepoufZivejte ¢i neukladejte pristroj v mistech, na kterych by mohl byt vystaven negativnim vlivim,
jako je napt. dést, snih, prach, pisek, silné magnetické pole.

o NepouZivejte pfistroj v letadlech ¢i nemocnicich. Vysokofrekvencéni viny by mohly zplsobovat
ruseni jinych zafizeni.

o Nevystavujte pfistroj tderdm ¢i narazdm.

e Pokud pfistroj delSi ¢as nepouZijete, vyzkousejte jeho hlavni funkce. Pravidelné ho zkousejte a
Cistéte.

Co je Oregon Scientific
Chcete-li se dovédét vice o produktech firmy Oregon Scientific (digitalni fotoaparaty, PDA, budiky,
meteorologické stanice, ...), navstivte webové stranky www.oregonscientific.com. Na téchto strankach

naleznete i kontakty na nase oddéleni zakaznické podpory.
© 2004 Oregon Scientific. VSechna prava vyhrazena.
Mate-li dalsi dotazy, kontaktujte nas:

RNIB

PO Box 173

Peterborough PE2 6WS

U.K.

Tel.: 0303 123 9999

Textovy telefon (pro neslysici): 0845 758 5691
Email: shop@rnib.org.uk
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RNIB web: rnib.org.uk
Zakaznici ze zamoti by méli kontaktovat oddéleni pro export na nasledujici adrese nebo telefonu:

Tel.: +44 (0) 1733 37 5400
Fax: +44 (0) 1733 23 8541
Email: exports@rnib.org.uk

Narizeni k produktu

Tento vyrobek je oznacen c € (CE), coz znamena, Ze v souladu s predpisy RoHS 2006 (The Restriction of
the Use of Certains Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations) spliuje
evropské pozadavky z hlediska bezpecénosti, zdravi a ochrany pfirodniho prostredi a zakaznika.

|
Tento vyrobek je opatfen znackou :* ‘i (pfeskrtnuty kontejner), ktera oznacuje tfidény odpad elektrickych
a elektronickych zatizeni v zemich EU. Nevyhazujte tento vyrobek do bézného domovniho odpadu. Pro
znehodnoceni tohoto vyrobku pouzijte sbérny systém ve své zemi.

Drzte krok s novymi produkty RNIB

RNIB vydava katalog plny informaci o svych produktech kazdodenni potreby. Vychazi jako ¢trnactidenik,
informuje o nejoblibenéjSich produktech a upozorrfiuje na mimoradné nabidky a slevy a jiné zajimavé
zpravy. Publikace je dostupna v braillové pismu, audiu, lze ji obdrZet e-mailem, na CD nebo prohliZzet online.
V pripadé zajmu kontaktujte RNIB: 0303 1239999 nebo navstivte nas online obchod na
http://rnib.org.uk/shop.

Revidovano v srpnu 2009, preloZeno, upraveno a doplnéno pro potieby zrakové postizenych v srpnu 2010
obcanskym sdruzenim Eye-T.cz.
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